MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG mobelfabrik rudolf

Lieber Kunde, Bitte aufbewahren !

wir freuen uns, dass Sie sich fiir dieses Mobel entschieden haben.

Aus verpackungstechnischen Griinden wird das Mdbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage

und Nutzung des neuen Moébels erforderlich sind.

. Montieren Sie die Mdbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschadigungen zu vermeiden .

. Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Mébels gewéhrleistet.

. Verwenden Sie bitte nur die beigefligten Beschldge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen
Montageschritten.

. Ist fir die Montage des Mdbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand
unbedingt auf ausreichende Tragféhigkeit geprift werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem
Bohrerdurchmesser).

Die Diibel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwahlen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen Uberprift werden.

. Die Turen sind im Werk voreingestellt, miissen aber ggf. aufgrund értlicher Bedingungen neu
eingestellt werden.

. Elektroinstallationen dirfen nur vom fachkundigen Personen ausgefiihrt werden.

Aufgrund der Gefahrdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschlieBlich durch
fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen.
Bei nicht vorschriftsméaBiger bzw. nicht fachménnischer Montage wird bei Personen- oder
Sachschaden keinerlei Haftung tibernommen.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im mdglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder
weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfahigem Papierwischtuch
nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder
Kernseifenldsung und/oder tblichen fiir Mébeloberflachen geeigneten Reinigungslésungen OHNE scheuernde
Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos
entfernt werden und danach sollte die Oberflache trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen,
die mit wassrigen Lésungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tiichern gearbeitet
werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflachen.

Beim Umgang mit Lé6sungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhitungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen
Sollte ein Teil fehlen oder beschadigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und
schicken diese Ihrem Fachhandler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu Gbergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialanderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualitat

All unsere Produkte tragen das Gutezeichen der Deutschen Giitegemeinschaft Mébel e. V. und
entsprechen somit den strengen - vom RAL Uberwachten - Gite- und Prifbestimmungen. Der
Genehmigungsausweis beweist, dass das Mébel gite- und schadstoffgeprift wurde. Unsere Mébel
tragen das RAL-Gutezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualitat, Belastbarkeit und
Langlebigkeit geprift sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.
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Nach der Montage dem Endkunden aushandigen!
Bitte aufbewahren !
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Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die
einwandfreie Funktion des Mdbels gewahrleistet.
Mobelteile auf einer weichen und sauberen

Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsméRiger bzw. nicht fachmannischer
Montage wird bei Personen- oder Sachschaden

keinerlei Haftung tUbernommen.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kénnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdinntem Alkohol oder mit handelsiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Flissigkeiten sind umgehend vom Mdbel zu entfernen.

Gitezeichen [RAL]
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Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die
einwandfreie Funktion des Mdbels gewahrleistet.
Mobelteile auf einer weichen und sauberen
Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsméRiger bzw. nicht fachmannischer
Montage wird bei Personen- oder Sachschaden
keinerlei Haftung tUbernommen.
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Pflegeanweisung:
Unsere Oberflachen kdnnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdiinntem Alkohol oder mit handelstiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Fliissigkeiten sind umgehend vom Md&bel zu entfernen.

Gitezeichen [RAL]

“hd

Deutsche
Giitegemeinschaft
Mobel

Stand

20.04.2023

Copyright © 2023 by Mébelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

Datum 20.04.2023



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

Seite

3von 8

Artikel:

KS140-A / KT140-A

Nach der Montage dem Endkunden aushandigen!

Bitte aufbewahren !

6.

Aufbaupersonal:

mébelfabrik rudolf | R

Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die
einwandfreie Funktion des Mobels gewahrleistet.
Méobelteile auf einer weichen und sauberen

Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsméaRiger bzw. nicht fachménnischer
Montage wird bei Personen- oder Sachschaden
keinerlei Haftung Gbernommen.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kdnnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdiinntem Alkohol oder mit handelstiblichen

Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Fliissigkeiten sind umgehend vom Md&bel zu entfernen.
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Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die
einwandfreie Funktion des Mdbels gewahrleistet.
Mobelteile auf einer weichen und sauberen
Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsméRiger bzw. nicht fachmannischer
Montage wird bei Personen- oder Sachschaden
keinerlei Haftung tUbernommen.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kénnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdinntem Alkohol oder mit handelsiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Flissigkeiten sind umgehend vom Mdbel zu entfernen.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kdnnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdiinntem Alkohol oder mit handelstiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Fliissigkeiten sind umgehend vom Md&bel zu entfernen.

Gitezeichen [RAL]

“hd

Deutsche
Giitegemeinschaft
Mobel

Stand 20.04.2023 Copyright © 2023 by Mébelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

Datum 20.04.2023



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

Seite 6 von

8

Artikel: KS140-A / KT140-A

Nach der Montage dem Endkunden aushandigen!

Bitte aufbewahren !

Aufbaupersonal:

mébelfabrik rudolf | R

Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die
einwandfreie Funktion des Mobels gewahrleistet.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kdnnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdiinntem Alkohol oder mit handelstiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.

Wasser oder andere Fliissigkeiten sind umgehend vom Md&bel zu entfernen.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kénnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdinntem Alkohol oder mit handelsiiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Flissigkeiten sind umgehend vom Mdbel zu entfernen.
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Pflegeanweisung:

Unsere Oberflachen kdnnen mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdiinntem Alkohol oder mit handelstiblichen
Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass
keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberflache hiervon beschadigt wiirde.
Wasser oder andere Fliissigkeiten sind umgehend vom Md&bel zu entfernen.
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