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Bitte aufbewahren! 

PFLEGEANWEISUNG 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird 
das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage 
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die 
Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und 
Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei 
Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen. 
 
 
• Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden 

 
• Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. 

 
• Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen  

Montageschritten. 
 
• Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf 

ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel 
sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss 
von fachkundigen Personen überprüft werden. 

 
• Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden. 

 
• Elektroinstallationen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden. 

 
 
 
PFLEGEANWEISUNG: 
Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, 
sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die 
Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für 
Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des 
Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken 
gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit 
Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen. Beim 
Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten! 
 
BEANSTANDUNGEN: 
Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken 
diese Ihrem Fachhändler zu. Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben. 
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten. 
 
QUALITÄT: 
All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und 
entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der 
Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere 
Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und 
Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt. 
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SICHERHEITSHINWEIS 
 

Das System kann nur sicher verwendet werden, wenn die Montageanleitung komplett gelesen wurde und die enthaltenen 
Anleitungen strikt eingehalten werden. 
 
Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem „ACHTUNG“-Symbol markiert sind, kann zu erheblichen 
Schäden am System führen. 
 
 
 

Jeder, der das System anschließt, montiert und nutzt, muss Zugang zu dieser Montageanleitung haben. 
Folgen Sie den Anweisungen. Nichtbeachtung der genannten Anweisungen kann zu Unfällen mit ernsten 
Personenschäden führen. 
 
Die Anwendung ist nicht für die Nutzung durch kleine Kinder oder geschwächte Personen ohne Aufsicht 
gedacht. 
 
 
Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, darf es nicht installiert werden. 
 
 
Achten Sie darauf, dass sich die Anwendung in beide Richtungen frei bewegen  
kann, um Blockaden zu vermeiden. 
 

 
 
 
VOR DER INSTALLATION, DEINSTALLATION ODER FEHLERSUCHE 

• Stoppen Sie die Säulen. 
• Schalten Sie die Stromzufuhr ab und ziehen Sie den Netzstecker. 
• Entlasten Sie die Säulen von jeglichem Gewicht. 

 
VOR DER INBETRIEBNAHME: 

• Stellen Sie sicher, dass das System gemäß der Montageanleitung installiert wurde. 
• Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an der Steuereinheit korrekt ist, bevor das System ans Stromnetz 

angeschlossen wird. 
• Die einzelnen Elemente des Systems müssen untereinander verbunden werden, bevor die Steuereinheit ans 

Stromnetz angeschlossen wird. 
 
WÄHREND DES BETRIEBS: 

• Sollte die Steuereinheit während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursachen, 
unterbrechen Sie die Stromzufuhr. 

• Einschaltdauer: 10 %, max. 2 Min. gefolgt von 18 Minuten Pause. 
• Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt sind. 
• Ziehen Sie den Netzstecker an mobilen Anwendungen, bevor diese bewegt werden. 
• Die Produkte dürfen nur in einer Umgebung eingesetzt werden, die ihrer Schutzklasse entspricht. 
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WERKZEUGÜBERSICHT: 
 

 

TEILEÜBERSICHT:  
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BESCHLAGSÜBERSICHT:  
 

  

    

    

    

    

    

   

 

TIFU HÖVER.EVG
U454 TIFU 

HÖVER.TRAV L
U411 U412 TIFU 

HÖVER.TRAV R
U413 TIFU 

HÖVER.AUS
LEGER

U42 TIFU HÖVER.EVG
HALTE

U415 TIFU HÖVER. 
KICK LOCK

U451 TIFU 
HÖVER.SÄULE 
MASTER

U452 TIFU 
HÖVER.SÄULE 
SLAVE

TIFU 
HÖVER.BEDIEN
TEIL

U453 P16
KU KABELSCHELLE

U455 TIFU 
HÖVER.KABEL 
EVG

U456 TIFU 
HÖVER.KABEL 
M/S

U457 TIFU 
HÖVER.KABEL 
220V

U461
TIFU HÖVER.FUß

U462 TIFU 
HÖVER.STELL
FUß

TIFU
HÖVER.SCHRAUBE

U463

D28
SPAX 5 * 25

D12
SPAX 4,5 * 35

D14
SPAX 5 * 17

INBUS-SCHLÜSS.
SW 5

Z13

U460 TIFU 
HÖVER.VERT. 
DESK SEN.

TIFU HÖVER. 
DESK SENSOR1

U458 U459 TIFU 
HÖVER.KABEL 
DESK SEN.
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MONTAGE SCHREIBTISCH 
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MONTAGE KABELVERBINDUNG 
• Master U451- und Slave U452-Säule mit dem Kabel U456 verbinden 
• Master-Säule U451 und EVG U454 mit dem Kabel U455 verbinden 
• EVG U454 mit dem Kabel U457 verbinden 

 
  

4

SLAVE 

U452

MASTER 

U451

U456

U457 D28

U42

D28

U454 U455

U455

U456
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U45

P16

D14

P16

D14

D12

U453

D12

U453

U458

U459

U460

D28

D28

U459

  MONTAGE BEDIENTEIL 
Die Schrauben des Bedienteils sind nicht vorgebohrt. Das Bedienteil wird mit selbstschneidenden 
Schrauben kundenindividuell befestigt. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Sie müssen natürlich 
ausreichend befestigt sein, ohne jedoch den Kunststoff zu beschädigen. 
 

MONTAGE KABELVERBINDUNG 
• Bedienteil U453 mit Master-Säule U451 verbinden 
• Kabel U457 mit dem passenden Stromnetz verbinden 

  

5

BEISPIEL 
Das Bedienteil kann individuell  
montiert werden Der Kollisionsschutz U458 Desk Sensor und der U460 Verteiler, 

dürfen ausschließlich wie abgebildet montiert werden. 
Werden die Bauteile nicht ordnungsgemäß montiert, 
kann es bei der Höheneinstellung zu Störungen und zum  
Ausfall der Verstellung führen. 
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BEDIENTEIL BOHRBILD 

 

 

 

 

 

 

 

BEDIENTEIL STANDARD 
 
Das Bedienteil wird über einen Kippschalter betätigt. Drücken und halten Sie das Bedienteil nach oben, um den Tisch 
hochzufahren; drücken und halten Sie das Bedienteil nach unten, um den Tisch runter zu fahren. Lassen Sie das Bedienteil 
los, wenn Sie Ihre gewünschte Position erreicht haben. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENZIEREN 
Im Fall, dass sich der Tisch nicht mehr korrekt verfahren lässt, drücken Sie zum Referenzieren das 
Bedienteil für 20 sec. nach unten, bis der Tisch eine kurze auf/ab Bewegung macht. 

  

ABBILDUNG 1:  
Drücken und halten Sie das Bedienteil, um den 
Tisch nach oben zu fahren. 

ABBILDUNG 2:  
Drücken und halten Sie das Bedienteil, um den 
Tisch nach unten zu fahren. 
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BEDIENTEIL MIT MEMORY-SCHALTER 
 
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erweiterung. 
 
 
 
SPEICHERN VON SPEICHERPOSITIONEN 
Fahren Sie den Tisch auf eine bevorzugte Position und drücken Sie die 
„Stern“-Taste für 2 Sekunden. Die Licht-leiste blinkt jetzt zweimal weiß, um 
anzuzeigen, dass der Speichervorgang läuft. Wenn die Lichtleiste statisch 
leuchtet, ist die Position gespeichert. Wenn der Anwender den Schreibtisch 
zu einer anderen Position fährt und diese speichert, überschreibt er die 
Speicherposition, die der aktuellen Position am nächsten liegt.  
 
 
 
 
 
 
ANFAHREN VON SPEICHERPOSITIONEN  
Nach dem Speichern der Speicherpositionen können diese einfach durch 
Neigen des Bedienteils angefahren werden. Neigen und halten – wenn eine 
gespeicherte Position erreicht wurde, stoppt der Tisch. Auf diese Weise kann 
der Anwender einfach zwischen Stehen und Sitzen wechseln ohne auf das 
Bedienteil zu schauen.  
 
 
 
 
 
SPEICHERPOSITIONEN LÖSCHEN 
Durch Drücken der „Memory“-Taste für 8 Sekunden werden alle 
gespeicherten Positionen gelöscht. Die Lichtleiste blinkt rot, um anzuzeigen, 
wenn der Vorgang abgeschlossen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLUETOOTH® VERBINDEN 
Drücken Sie die Bluetooth® Taste in der Mitte für 2 Sekunden, um den 
Kopplungsmodus zu aktivieren. Ein blaues blinkendes Licht in der LED zeigt 
dies an. 
 
 
 
 
 
 
 
Laden Sie die für Ihr Gerät geeignete Desk Control App im App Store, in Google Play oder Windows Store herunter und 
koppeln Sie die App mit Ihrem Gerät. 
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DESK CONTROL™ APP 
Desk Control ist eine App, die für Benutzer von Sitz-Steh-Tischen entwickelt wurde. Die App ermöglicht es dem Anwender, 
sich über Bluetooth®-Funktechnologie mit dem Tisch zu verbinden und erinnert den Benutzer daran, die Höhenverstellung 
zu nutzen. Durch das Herunterladen der „Desk Control“ App, ist der Anwender einen Schritt näher in Richtung Änderung 
des Sitzverhaltens und er erhält eine Erinnerung zum Aufstehen, um eine gesunde Routine in den Arbeitstag zu bringen. 
Über die App kann der Tisch auch eingestellt werden und der Benutzer kann zu abgespeicherten Speicherpositionen 
fahren. Die App ist in 8 Sprachen und für zwei verschiedene Plattformen erhältlich: iOS für iPhones und iPads und Android 
für Android Smartphones und Tablets. 
 
ERINNERUNG 
Die Erinnerungs-LED befindet sich in der unteren linken Ecke des Bedienteils. Die LED soll die Position des Schreibtisches 
(Sitz- oder Stehhöhe) anzeigen. Die Angabe hängt vom gewählten Erinnerungsintervall ab. Während der Benutzer 
entsprechend dem eingestellten Intervall eine angemessene Zeit sitzt, pulsiert die LED ruhig grün. Wenn das Sitzintervall 
abgelaufen ist, ändert sich das ruhige, pulsierende Grün für eine Minute in ein schnell pulsierendes Orange und in ein 
statisches Orange, um anzuzeigen, dass der Benutzer den Schreibtisch auf die Stehhöhe einstellen soll. In Stehhöhe 
pulsiert die LED grün bis zu einer möglichen Zeitabschaltung. Wenn der Schreibtisch wieder auf Sitzhöhe eingestellt ist, 
pulsiert die LED grün, bis die Erinnerung wieder erlischt. 
 
ERINNERUNGSINTERVALLE 
Das Bedienteil hat auf der linken Seite eine „Erinnerungstaste“ – symbolisiert durch eine Glocke. Durch Drücken dieser 
Taste wird das Intervall eingestellt, wie oft Sie eine Erinnerung zum Positionswechsel erhalten werden. Die LED leuchtet 
in drei verschiedenen Intensitäten auf, die jeweils ein Intervall darstellen. Die drei Intervalle sind: 
 

• Intervall 1: Erinnerung nach 55 Minuten Sitzen 
• Intervall 2: Erinnerung nach 50 Minuten Sitzen 
• Intervall 3: Erinnerung nach 45 Minuten Sitzen 

 
Das gewählte Standardintervall erinnert nach 55 Minuten, was bedeutet, dass die LED in der schwächsten Intensität weiß 
leuchtet.  
 
EINSTELLUNG DES ERINNERUNGSINTERVALLS 

1. Drücken Sie die -Taste, um das Intervall einzustellen, das Sie daran 
erinnert, die Position zu ändern. 

2. Wechseln Sie durch die Intervalle durch Drücken der -Taste.  
 

Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Erinnerung deaktiviert.  
Über die App ist es möglich, die drei Intervalle an benutzerdefinierte Werte 
anzupassen. 
 
 

ZURÜCKSETZEN DER ERINNERUNG 
1. Drücken Sie 8 Sekunden lang das -Symbol, um die Erinnerung auf die Standardwerte zurückzusetzen. 

 
Die LED blinkt rot, wenn die Erinnerung zurückgesetzt wurde. 
 
TASTENSPERRE 
Die Bedienung des Bedienteil kann gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Verfahren des Tisches zu verhindern. 
Standardmäßig ist die Tastensperre deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Bedienteil nach einer 
konfigurierten Zeit automatisch gesperrt. Die Tastensperre kann auch so konfiguriert werden, dass der Versuch, das 
gesperrte Bedienteil zu bedienen, durch ein rotes Licht angezeigt wird. 
 
BEDIENTEIL ENTSPERREN 
Drücken Sie die Tasten ,  und nacheinander (max. eine Sekunde zwischen jedem Tastendruck). 
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DEMONTAGE 
 

1. Entfernen Sie das Kick Lock. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

4. Entfernen Sie die Klammer. 
5. Demontieren Sie den Rest des Systems. 

 
  

Drücken Sie vorsichtig die beiden Pins an der Seite 
des Kick Lock. 

Halten Sie die Pins gedrückt, während Sie Kick 
Lock mit einem Schraubendreher entfernen. 

2. Schlagen Sie vorsichtig auf das Ende der 
Klammer, um sie zu lösen, z. B. mit einem 
Schraubendrehergriff. 

 

3. Setzen Sie den Schraubendreher in eine der 
Bohrungen der Klemme und drehen Sie diese 
etwas, bis die Klemme vom Basisteil gelöst wird. 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Übersetzung ins Deutsche 
 
 
LINAK A/S 
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg  
 
erklärt hiermit, dass LINAK Antriebssysteme bestehend aus: 
 
Steuereinheit(en) CBD6SP00020A-009  
 CBD6S*0 00*0A-709 
 
(Das (*) in der Produktbeschreibung kann entweder ein Buchstabe oder eine Zahl sein. Sie definiert die Unterschiede des Produkts) 
 
Und 
Linearaktuator(en) DB4, DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23, LA31 Serie und / oder 
Hubsäule(en) DL1A, DL2, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL12W, DL14, 
 DL15, DL16, DL17, DL19, BASE1 Serie 
 
Und 
Desk Panel(s)  DP*(C,K,L,U,V), WDPL1  
(Das (*) in der Produktbeschreibung kann entweder 1, 2, 3, A, B, H, T sein. Sie definieren die Unterschiede des Produkts) 
 
die EMV Richtlinie 2014/30/EU gemäß den folgenden Normen erfüllt: 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 
 
die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß der folgenden Norm erfüllt: 
EN 60335-1:2012+A11:2014  
 
die RoHS2 Richtlinie 2011/65/EU gemäß der folgenden Norm erfüllt: 
EN 50581:2012 
 
Zusätzliche Informationen: 
Das System erfüllt auch die folgende Norm: EN 13849-1:2015 SRP/CS Cat. B, PL = b und SRESW PL = b 
Anmerkung: Ausgenommen CBD6S mit SW03003007 auf dem Etikett gedruckt 
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