MONTAGE- & PFLEGEANLEITUNG

PROGRAMM:
max-i

ARTIKEL:

MS61, 62, 63 — L/R

ALLE ABBILDUNGEN SIND IN DER AUSFUHRUNG L ABGEBILDET,
IN DER AUSFUHRUNG R — ARBEITSSCHRITTE SPIEGELBILDLICH MONTIEREN!

digitale Version



Bitte aufbewahren!

PFLEGEANWEISUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir dieses Mobel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Griinden wird
das Mobel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Mobels erforderlich sind. Aufgrund der Gefahrdung durch eine fehlerhafte Montage ist die
Montage ausschlieBlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und
Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmaBiger bzw. nicht fachmannischer Montage wird bei
Personen- oder Sachschiaden keinerlei Haftung iibernommen.

¢ Montieren Sie die Mobelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschadigungen zu vermeiden
e Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Mdbels gewahrleistet.

e Verwenden Sie bitte nur die beigefligten Beschlage bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen
Montageschritten.

o |st flr die Montage des Mobels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt aul
ausreichende Tragfahigkeit gepruft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Diibel
sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwahlen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss
von fachkundigen Personen berprift werden.

e Die Turen sind im Werk voreingestellt, miissen aber ggf. aufgrund értlicher Bedingungen neu eingestellt werden.

o Elektroinstallationen dirfen nur von fachkundigen Personen ausgefiihrt werden.

PFLEGEANWEISUNG:

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im mdglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem,
sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfahigem Papierwischtuch nachzureiben. Die
Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlésung und/oder Gblichen fir
Mobeloberflachen geeigneten Reinigungslosungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des
Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberflache trocken
gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wassrigen Lésungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mil
Alkohol (Spiritus) und weichen Tichern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflachen. Beim
Umgang mit Losungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhitungsvorschriften einhalten!

BEANSTANDUNGEN:

Sollte ein Teil fehlen oder beschadigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken
diese lhrem Fachhandler zu. Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu tlibergeben.
Konstruktions-, Farb- und Materialanderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

QUAL'TAT Gijtezeichen
All unsere Produkte tragen das Giitezeichen der Deutschen Gltegemeinschaft Mébel e. V. und
entsprechen somit den strengen - vom RAL Uberwachten - Gite- und Prifbestimmungen. Der
Genehmigungsausweis beweist, dass das Mdbel glte- und schadstoffgeprift wurde. Unsere
Mébel tragen das RAL-Gltezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualitat, Belastbarkeit und

Langlebigkeit gepruft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt. -\

H19930052

Deutsche
Giitegemeinschaft
Mébel
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NUR MS61

SEITEL

NUR MS62

SEITEL
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NUR MS63

SEITEL

ALLE ARTIKEL

MITTELSEITE SEITE A Fo2
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MITTELSEITE SEITE B

NUR MS62

MITTELSEITE SEITE B
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MITTELSEITE SEITE B
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NUR MS63

DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE
SIEHE ANHANG

ANZAHL FACHBODEN
VARIIERT JE ARTIKEL

NUR MS61
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SICHERHEITSHINWEIS
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- Montage sowie nachtréagliche Einstellungen, diirfen nur von fachkundigem Personal durchgefiihrt werden
- Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfahigkeit zu prifen, (ggf. durch Probebohrung mit

kleinem Bohrerdurchmesser)
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungs-leitungen

vorhanden sein dirfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Mdébels plan ist

AJede Wandbefestigungswinkel muss einen Auszugswert von 50kg aufweisen A

- Befestigungsmittel flir die Wandmontage sind nicht beigepackt, da sie fir die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet

zu wahlen sind
- Bei von Massivwanden (z.B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert,
empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person

DETAIL BANDMONTAGE

SIEHE ANHANG P
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DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG

MONTAGE:

EINSTELLUNG:

DAMPFUNG DEAKTIVIEREN: ABDECKUNG:
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DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG

MONTAGE:
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